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Tabela. Podstawowe parametry techniczne Uniwersalnych Thumikéw Halasu UTH-***
] . Dlugosé Dlugosé Masa Mlmmaln’a,
. Srednica, strefy . skutecznos$é Ochrona
Oznaczenie . . | calkowita, | (z wkladem), .. .
D mm | tlumienia, Le mm K tlumienia® | antykorozyjna
L mm g dB(A)
UTH-630 630 1250 1400 161 20,66 ocynkowanie
UTH-800 800 1250 1400 201 19,70 ocynkowanie
UTH-1000 1000 1250 1400 240 18,42 ocynkowanie

* wedtug badan Laboratorium ,,Laborex” Gliwice
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Zakres stosowania

Uniwersalne Thumiki Hatasu UTH-*** przeznaczone sa do obnizenia emisji halasu wytwarza-
nego przez gornicze wentylatory lutniowe pracujace w systemach wentylacji ssacej ttoczacej
lub kombinowanej. Zasada dzialania opiera sie na pochtanianiu energii akustycznej fali prze-
mieszczajacej sie przez stref¢ wylozona materiatlem dzwigkochtonnym.

Uniwersalne Thumiki Hatasu UTH-*** moga pracowa¢ w zaktadach gorniczych, w ktorych
wystepuja zagrozenia metanowe (wyrobiska ze stopniem ,,a”, ,,b” 1,,c” niebezpieczenstwa wy-
buchu metanu) oraz zagrozenia wybuchu pylu weglowego (wyrobiska klasy ,,A” i ,,B” zagro-
zenia wybuchem pyly weglowego). Ttumiki spetniaja warunki rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 22 grudnia 2005r. (Dz. U z 2005r. Nr 263, poz.2203) i naleza do urzadzen grupy I
kategorii M2.

Uniwersalne Thumiki Hatasu UTH-*** moga by¢ stosowane w innych gal¢ziach przemystu,
za wyjatkiem branzy chemiczne;.

Unikalna konstrukcja thumikéw z wymiennym wkladem zapewnia wysoki stopien ttumienia
energii fali akustycznej. Uzyty materiat dzwigkochtonny charakteryzuje si¢ wysoka odporno-
Scia termiczng (klasa odpornosci na ogien: A1 wg PN-EN 13501-1:2004) oraz wysokim pogto-
sowym wspotczynnikiem pochtaniania dzwigku.

Mozliwa jest produkcja thumikdéw o innych $rednicach i dlugo$ciach niz podano w tabeli,
uzgodnionych z Odbiorca.

Thamiki Halasu UTH-*** posiadaja:
UTH-630 Certyfikat Zgodnosci nr OBAC/325/CZ/11,
UTH-800 Certyfikat Zgodnosci nr OBAC/327/CZ/11,
UTH-1000 Certyfikat Zgodnosci nr OBAC/058/CZ/ATEX/12,
wydane przez Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0. (nr 1461).

Przvklady zastosowania

Thumik hatasu
UTH-630

Wentylator
WWG630/B/18,5 wyk. 1

Kierunek przeptywu powietrza _— [

Przyktad wspolpracy wentylatora typu WWG630/B/18,5 wyk. I z ttumikiem hatasu UTH-630

Thumik halasu
UTH-630

Thumik halasu
UTH-630

Wentylator
WWG630/B/18,5 wyk. 1T
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Kierunek przeptywu powietrza -

Przyktad wspotpracy wentylatora typu WWG630/B/18,5 wyk. Il z dwoma tumikami hatasu UTH-630




