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Zasobnik Lutniowy Spągowy  

ZLS-800 i ZLS-1000 
 

 

Tabela. Podstawowe parametry techniczne Zasobników Lutniowych Spągowych ZLS-800 i ZLS-1000 
 

Parametr Wymiar ZLS-800 ZLS-1000 

Średnica przyłączeniowa mm 800  1000 

Długość stelaża L mm 4000 4000 

Masa  kg ok. 240 ok. 260 
 

 

Budowa 
 

 

 Zasobnik lutniowy zbudowany jest ze stelaża wykonanego z metalowych rurek oraz 

stalowego zespołu przyłączeniowego, do którego mocuje się magazynowaną lutnię 

elastyczną. Zespół wyposażony jest w płozy do posadowienia na spągu. 

 

 

Zakres stosowania 
 

 Zasobnik  Lutniowy Spągowy ZLS-800 i ZLS-1000 służy do magazynowania lutni 

elastycznych w końcowym odcinku lutni wentylacyjnej, a następnie ułatwia ich 

rozciąganie w technologii przewietrzania wyrobiska korytarzowego systemem wentylacji 

kombinowanej z lutnią wirową i urządzeniem odpylającym. Stosowane lutnie elastyczne 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zezwalające na ich stosowanie w zakładach 

górniczych. Zaleca się stosowanie lutni elastycznych wyposażonych w metalowa spiralę 

z drutu (lutnie ssące).   

                             

 

Przykład współpracy zasobnika lutniowego z lutnia elastyczną 
 

Na stelażu zmagazynowana jest lutnia elastyczna przyłączona do zasobnika za pomocą 

typowego złącza lutni elastycznych (opaski). W systemie wentylacji kombinowanej lutnia 

wirowa jest okresowo przesuwana, a wraz z nią zasobnik lutniowy. Lutnia elastyczna 

zsuwana jest wtedy ze stelaża umożliwiając przesunięcie lutni wirowej bez konieczności 

dopinania odcinków lutni elastycznej. Po rozciągnięciu zapasu lutni należy ponownie ją 

zmagazynować na stelażu dokładając równocześnie do lutniociągu odpowiedni odcinek lutni 

elastycznej.                           
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